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Bretelle di permutazione Cat 6 SD
(Small Diameter)

Le bretelle di permutazione Netleo offrono una linea completa di soluzioni per applicazioni del settore
delle telecomunicazioni.

Tutti i componenti sono assemblati e terminati seguendo rigidi processi di produzione conformi agli
standard internazionali.

Sono disponibili nelle colorazioni indicate nella tabella sottostante e nelle misure di 0,5 mt, 1 mt, 1,5
mt, 2 mt, 3 mt, 5 mte 10 mt

5645471-xx Bretelle di Permutazione Cat.6, AWG28, colore bianco UTP SD
5645472-xx Bretelle di Permutazione Cat.6, AWG28, colore verde UTP SD
5645473-xx Bretelle di Permutazione Cat.6, AWG28, colore rosso UTP SD
5645474-xx Bretelle di Permutazione Cat.6, AWG28, colore blu UTP SD
5645475-xx Bretelle di Permutazione Cat.6, AWG28, colore giallo UTP SD
5645476-xx Bretelle di Permutazione Cat.6, AWG28, colore nero UTP SD

Garanzia di prodotto

Le bretelle Netleo sono coperte dalla garanzia 36 mesi per i difetti di
conformita ai sensi del D.lgs. n. 24/02.

La garanzia di Sistema permette I'estensione fino a 30 anni nel caso la
soluzione venga posata in un impianto con tutti i prodotti passivi a
marchio Netleo da installatori certificati Netleo.

Le bretelle Netleo rispettano la direttiva europea RoHS 2002/95/EC
relativa al contenuto di sostanze pericolose. Restriction of the Use of
Certain Hazardous Substance in Electrical and Electronic Equipment.
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Bretelle di permutazione RJ-45 Caté UTP SD

Specifiche Tecniche

=  Connectors: RJ45 {IEPBIE] Male Typehwilth Shield - Insulaltinln: Clear polyester UL -
. Brass, P F - Shield : - i p
Tipologia prodotto : Eﬂrétﬁ:u Idr?n? Gold Plated G/F - Shield : Copper, Nickel Plated
=«  PVCand LSZH outer sheath

Colore esterno del cavo Bianco - ierde - Rosso - Blu - Giallo - Nero

Temperatura operativa -20° ~ 68°

AWG (American Wire Gauge)

Rappresenta un sistema standardizzato di misure dei cavi: allaumentare del numero
misurato corrisponde un diametro del cavo progressivamente piu piccolo.

L' AWG per un cavo & determinato dall’area totale della sezione del conduttore, che
determina a sua volta la sua capacita di trasporto della corrente e la sua resistenza

elettrica.
AWG 24 26 28 32
Diametro (mm) 0.511 0.405 0,321 0,202
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