
 

 

Caratteristiche  

Standard 19”, tipologia fissa  

Patch panel 1U o 3U ad alta densità, può contenere dai 4 ai 12 pezzi da 24 fibre  

Adattatori LC/SC/ST/FC/MPO sono opzionali  

Il cassetto in MPO è in plastica, leggero, delicato e conveniente  

Rivestimento opaco di elevata qualità  

Efficiente gestione delle fibre e degli accessori strutturali  

Applicazioni  

Data Centre  

Standard di applicazione  

YD/T 788 patch panel FO 

 

 

Cassetti ottici fissi MPO/MTP 
 
CAMTP 

 

Garanzia di prodotto 
I prodotti Netleo sono coperti dalla garanzia 36 mesi per i difetti di 
conformità ai sensi del D.lgs. n. 24/02.  
La garanzia di Sistema permette l'estensione fino a 30 anni nel caso 
la soluzione venga posata in un impianto con tutti i prodotti passivi a 
marchio Netleo da installatori certificati Netleo. 
 
I prodotti Netleo rispettano la direttiva europea RoHS 2002/95/EC 
relativa al contenuto di sostanze pericolose. Restriction of the Use of 
Certain Hazardous Substance in Electrical and Electronic Equipment. 
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0910409     Cassetto ottico MPO/MTP 19” 1U per 4 cassetti scarichi, fisso nero 

0910609     Cassetto ottico MPO/MTP 19” 3U per 12 cassetti scarichi, fisso  

 


