
 

Cavi in rame a 4 coppie, non schermato S/FTP in Cat 7 con guaina esterna LSZH.  
Il cavo Netleo Cat 7 S/FTP è costituito da 4 coppie di conduttori in rame AWG23, isolati con guaina ignifuga, 
con separatore interno a croce. 
 
 
Caratteristiche:  

- Prestazioni certificate e garantite conformi alle normative UL, ETL, DELTA 
- Cavo ad alte prestazioni in grado di gestire banda larga e segnali video 
- Il cavo grazie alla bobina in plastica viene estratto facilmente attraverso l’apertura del box. 

 

Scheda 1/2 
CavoCat7SFTP-0-15-lT 

 

 

www.netleo.it 

Cavo in rame  
Cat 7 S/FTP CPR B2ca s1a-d0-a1 

 

 

 

 Garanzia di prodotto 
I cavi in rame Netleo sono coperti dalla garanzia 36 mesi per i difetti 
di conformità ai sensi del D.lgs. n. 24/02.  
La garanzia di Sistema permette l'estensione fino a 30 anni nel caso 
la soluzione venga posata in un impianto con tutti i prodotti passivi a 
marchio Netleo da installatori certificati Netleo. 
 
I prodotti in rame Netleo rispettano la direttiva europea RoHS 
2002/95/EC relativa al contenuto di sostanze pericolose. Restriction 
of the Use of Certain Hazardous Substance in Electrical and Electronic 
Equipment. 
 

Codice Descrizione Tipo 

 5802427 Cavo schermato, Cat. 7, 4 cp, guaina LSZH, AWG23, CPR B2ca s1-d0-a1 S/FTP LSZH 

 

 

Bianco/Blu 

Guaina  

Bianco/Marrone 
Bianco/Verde 

Ripcord  

Braid 

Al/Mylar 
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Cavo in rame Cat 7 S/FTP classe CPR B2ca s1a-d0-a1 
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