
 

 

 

 

 

 

 

 

MUFFOLA IN LINEA 
Le muffole “in linea” sono caratterizzate da una forma allungata ideata per proteggere le giunzioni in fibra (contenitore stagno).  

Caratteristiche: 

• Giunzione di cavi in linea in ambienti aerei, sotterranei o all’interno di condotti 
• Riparazione cavi 
• Spillamento fibre 
• Grado di protezione IP68 
• Sistema di apertura e chiusura agevolata (anello di chiusura) 
• Completa di schede di giunzione e accessori per la sigillatura dei cavi 
• Fino a 4 ingressi circolari  
• Ingressi compatibili con cavi più presenti sul mercato 

Caratteristiche: 

Le muffole “in linea” sono ideate per proteggere le giunzioni in fibra ottica. La struttura stagna garantisce il prodotto per pose in ambienti esterni 
(pozzetti, palificazioni ecc...) e resiste a temperature comprese tra -40° e +70°.  

NUMERO DI FIBRE CODICI 

24 Fibre 7012010-01 

48 Fibre 7012010-02 

96 Fibre 7012010-03 

72 Fibre 7012010-04 

144 Fibre 7012010-05 

288 Fibre 7012010-06 

 

Specifiche Ottiche 
 

              24/48 fibre                           96/72/144/288 fibre   

Dimensioni 210x450x90,5mm 216x450x150mm   

Numero di giunzioni per scheda 24 24   

Numero di cavi ingressi ovali 4 4   

Diametro        ingressi cavi  gestibili 16 mm 16 mm   

Grado di protezione IP68 IP68   
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